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CÓDIGOS DE PRODUCTO -Configuraciones de Spirobank II Smart
911028E0 -Espirómetro        •       911028E1 -Espirómetro con turbina reutilizable
911029E0 -Espirómetro + Oxímetro       •       911029E1 -Espirómetro + Oxímetro con turbina reutilizable

Especificaciones técnicas

Ancho 55 mm

Longitud 160 mm

Grosor 25 mm 

Peso 140 g (paquete de baterías

incluidas)

Turbina

Turbina reutilizable (código 910002)

Turbina desechable (código 910004)

Fuente de alimentación Recargable de iones de litio 3,7 V, 

1100 mAh 

Capacidad de corriente 1100 mAh

Consumo ~20-30 mA (durante la prueba)

Cargador de baterías tensión=5 V CC, 

corriente = mínima 500 mA,

Conector: micro USB tipo B

conforme con la norma EN 60601-1

Autonomía 50 horas

Conectividad USB 2.0, Bluetooth® 4.0

Pantalla LCD monocroma, 160 × 80 píxeles

Teclado teclado de membrana con 6 teclas

Boquillas Ø 30 mm (1,18 pulg.)

Tipo de protección 

eléctrica Alimentación eléctrica interna

Nivel de seguridad por Aparato tipo BF

riesgo de golpes

Condiciones de uso Aparato para uso continuo

Condiciones de Temperatura: MÍN. -20 °C, 

almacenamiento MÁX. 60 °C

Humedad: MÍN. 10% HR; 

MÁX. 95% HR

Condiciones de Temperatura: MÍN. 10 °C,

funcionamiento MÁX. 40 °C 

Humedad: MÍN. 10% HR, 

MÁX. 95% HR

Normas aplicadas Norma sobre seguridad eléctrica 

IEC 60601-1:2005 + A1: 2012

Compatibilidad electromagnética 

EN 60601-1-2:2015 

ISO 26782: 2009

ISO 23747: 2015

ATS/ERS: 2005, actualización 

de 2019

Espirometría

Sensor de flujo turbina digital bidireccional

Rango de flujo ±16 l/s

Precisión de volumen ±2,5% o 50 ml

Precisión de flujo ±5% o 200 ml/s

Resistencia dinámica <0,5 cm H2O/l/s

Sensor de temperatura semiconductor (0-45 °C)

Prueba disponible FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST

Parámetros medidos FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF,

FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, 

FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, 

FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, 

FEV1/FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, 

FEF75, FEF25-75, FEF75-85%, FET, 

Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, 

FIV1/FIVC%, FIF25, FIF50, FIF75, 

R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, 

FEV1/VC%, TV, VE, RR, tI, tE, tI/t-tot, 

TV/tI, MVV

Capacidad de memoria Hasta 10.000 pruebas

Oximetría (bajo pedido)

Método de medición Absorción de rojo e infrarrojo

Rango SpO2 0-99%

Precisión SpO2 ± 2% entre 70-99% de SpO2

Número promedio de 8 pulsaciones

pulsaciones cardíacas para

el cálculo de %SpO2

Frecuencia de pulso

Rango 30-300 LPM

Precisión ±2 LPM o 2%, el que sea mayor

Intervalo promedio para promedio de 8 segundos

Indicación de calidad 0 - 8 segmentos en pantalla

de la señal

Prueba disponible aleatoria

Parámetros medidos SpO2% mín., máx., promedio

LPM mín., máx., promedio

Duración de la prueba

% Duración de bradicardia (<40 LPM) 

% Duración de taquicardia 

(>120 LPM) 

% de tiempo con SpO2 ≤ 90% 

(T90%, T89%)

Capacidad de memoria hasta 300 horas de oximetría

Certificados y registros

CE 0476 MED 9826

FDA 510 (k) K 061712

Código CND Z12150102 (espirómetro)

Z1203020408 (espirómetro + 

oxímetro)

Código GMDN 46906 (espirómetro), 

45607 (espirómetro + oxímetro)

Ficha de datos TÉCNICOS

https://www.praxisdienst.es/es/Diagnostico/Diagnostico+especializado/Espirometros/Nuevo+Spirobank+II+Smart+con+funcion+de+oximetria+de+pulso+con+turbina+desechable.html

